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V40 d&cido metatdrtrico

Caracteristicas:

El 4cido metatdririco V40 impide la precipitacién de los tartaros. Actda
como inhibidor de cristalizacién del bitartrato de potasio o del tartrato
de calcio.

El 4cido metatdrtrico V40 procede de la esterificacién del acido tartérico
por calentamiento controlado al vacio. 40

La fabricacién al vacio de V40 en pequefios lotes y el control estricto y
sistematico de su indice garantizan:
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- Una eficacia méxima constante. ] J.b

- Una disolucién rdpida y completa.
- Unas disoluciones incoloras y sin olor.

- Un indice homogéneo alrededor de 39.
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La proteccién antitartaro crece con el indice de éster hasta un 6ptimo de
38/40. Un indice superior a 40 puede provocar turbios duraderos.
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En condiciones normales de conservacién un vino tratado estd protegido
todo el invierno contra las precipitaciones tartdricas.

V40 se emplea en un vino sin proteinas. El indice 38/40 permite soportar
el embotellado al calor.

V40 y SUPERNEOSTABIL son tratamientos complementarios que se
refuerzan. Su utilizacién simulténea impide las precipitaciones
combinadas de tértaros y de materia colorante.

Instrucciones de uso:

Disolver el 4cido metatértrico V40 en agua (1 Kg. de V40/10 | de agua).

Introducir la preparacién antes de la filtracién en transcurso de un remontado (al menos 1/3
de la cuba) con una bomba dosificadora.

Dosis:
10 gr. /HI. (dosis maxima legal).
Envasado: Bolsas de 1 kg. Caja de 25 Kg..
Conservacién: Almacenar en un local seco y alejado de los malos olores a temperatura moderada.

“Debido a la variabilidad del producto natural a tratar y a la diversidad de los tratamientos asociados, las indicaciones mencionadas en nuestras fichas técnicas no pueden tener juridicamente
caracter obligatorio.- Edicién 01/02/06 -
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